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RESOLUCION Ne° 1356 DE 2020
(24 de Septiembre de 2020 )

iPOR LA CUAL S PERMBSOREMACUPACION DE CAUCE PERMANENTE (OC-7)
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL TIPO MARCO
RECTANGULAR (BOX CULVERT), DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LA VIiA URIBIA-WIMPESHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DENTRO DE
LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE URIBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONE S ¢ .

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales, y reglamentarias;
especialmente las conferidas por el Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015y

CONSIDERANDO:

Que seg¥%n el art2culo 31, n u nocernespadnde 2 ,las @oepordcianesL ey 9

Auténomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccién de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medi o Ambi ent e

Conforme | os numerales 12 vy 13 ib2dem, se ela
evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos
naturales renovables, lo cual comprende la expedicidon de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas
establecidas por el Ministerio del Medi o Ambi

Que, en el Departamento de La Guajira, la Corporacién Autonoma Regional de La Guajira i
CORPOGUAJIRA, se constituye en la maxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de
otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades a
desarrollarse en el area de su jurisdiccion.

Que conforme el artzcul o 2. 2. 3.l|2codsRuccidén de dlerds que
ocupen el cauce de una corriente o depdsito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente, requerira permiso
cuando se trate de | a ocupaci-n permanente o

Que, mediante oficio de 27 de diciembre de 2019, radicado ENT-10968, el Sefior Luis Enrique
Solano Redondo, actuando en calidad de alcalde del municipio de Uribia, La Guajira, presento
solicitud de permiso de ocupacion de cauce (OC-7) para la construccion de obras de paso de
drenajes y manejo de aguas lluvias en el marco de las actividades de adecuacién y/o mejoramiento
de la via Uribia-Wimpeshi.

Que mediante Auto No. 207 de 17 de marzo de 2020, CORPOGUAJIRA, avoca conocimiento de la
solicitud de permiso de ocupacion de cauce temporal (OC-7), y corre traslado al Grupo de
evaluacion ambiental para los fines pertinentes.

Que, mediante oficio ENT-4239 de 26 de junio de 2020, el usuario da alcance a la solicitud de
permiso de ocupacion de cauce para la construccién de 5 obras de drenaje en el marco del proyecto
denominado Adecuacién y/o Mejoramiento de la Via Uribia i Wimpeshi en jurisdiccion del mismo
municipio. La informacion corresponde a ajustes en las dimensiones de las obras de ocupacion de
cauce y la correspondiente actualizacién de los documentos técnicos de soporte, listados en el
Formulario Unico Nacional de solicitud de Ocupacién de Cauce.

Que, en cumplimiento del auto precitado, el funcionario comisionado de esta entidad realiz6 visita de
inspeccién ocular al sitio de interés los dias 14 y 15 de septiembre del afio en curso, expidiéndose
para el efecto el informe técnico con radicado interno INT i 1758 de 22 de septiembre de 2020, en
el que se exponen las consideraciones que, para efecto del presente acto administrativo, se
transcriben en su literalidad:
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2. SOLICITUD Y VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

2.1 SOLICITUD REALIZADA

El municipio de Uribia realiza solicitud de permiso de ocupacién permanente de cauces para las construcciones

de obras hidraulicas, del proyecto denominado adecuacién y/o Mejoramiento de la Via Uribia 7 Windpeshi,
ubicada en jurisdiccion de los municipios de Uribia y Maicao - La Guajira. en los siguientes sitios.

Tabla 1. Ubicacion de las ocupaciones permanentes de Cauce

Ubicacién Coordenadas Magna Sirgas
ID Obra Micro cuenca Municipio | Origen Bogota Geogréficas

Este Norte N W
OC1 Arroyo Kutanamana | Uribia 1197170,55 1785381.74 11° 41' 30,236" 72° 16' 9,455"
oc2 Arroyo Kutanamana | Uribia 1198034,46 1786485.08 11° 42' 5,945" 72° 15' 40,709"
0C3 Arroyo Kutanamana | Uribia 1198473,38 1786566.49 11° 42' 8,501" 72° 15' 26,206"
OC4 Arroyo Kutanamana
0OC5 Arroyo Kutanamana | Uribia 1202626.05 1784597.43 11°41' 3,574" 72°13'9,578"
OC6 Arroyo Limén Uribia 1204837.58 1781906.45 11° 39' 35,571" 72°11'57,183"
ocC7 Aroyo Mushichein Uribia 1206900.59 1780855.94 11° 39'0,956" 72° 10' 49,340"
[o]et:] Aroyo Mushichein Uribia 1207684.76 1780575.88 11° 38'51,675" 72° 10' 23,526"
0C9 Aroyo Mushichein Uribia 1208061.08 1780329.83 11° 38' 43,590" 72°10' 11,164"
0OC10 Aroyo Mushichein Uribia 1208483.47 1780374.88 11° 38' 44,963" 72°9'57,217"
OC11 Aroyo Mushichein Uribia 1209780.57 1779875.20 11° 38' 28,426" 72°9'14,529"
0OC12 Aroyo Mushichein Uribia 1210668.71 1779611.64 11° 38' 19,657" 72° 8' 45,284"
OC13 Aroyo Mushichein Uribia 1211286.90 1777680.05 11° 37" 16,694" 72° 8' 25,322"
OC14 Aroyo Mushichein Uribia 1213824.92 1776344.07 11° 36' 32,676" 72° 7' 1,890"
OC15 Aroyo Mushichein Uribia 1214851.38 1775803.75 11° 36' 14,872" 72° 6' 28,150"
OC16 Aroyo Mushichein Uribia 1215382.32 1775524.28 11° 36' 5,662" 72° 6' 10,698"
OC17 Aroyo Mushichein Uribia 1216341.33 1775020.09 11° 35'49,047" 72°5'39,176"
0OC18 Aroyo Mushichein Uribia 1217200.56 1774567.19 11° 35' 34,122" 72°5'10,936"

2.2. VISITA DE CAMPO A LOS SITIOS A INTERVENIR

El dia 14 y 15 de septiembre de 2020, la Subdireccion de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, mediante el
Grupo de Evaluacion, Control y Monitoreo Ambiental ECMA realizé visita de inspeccion ocular de campo en
atencion a la solicitud permiso de ocupacién permanente de cauce a favor del municipio de Uribia La Guajira,

para | a construcci-n de obras de drenajes tipo Caj

proyecto denominado mejoramiento de via existente Uribia Wimpeshi. La visita se desarrollé en compafia de la
sefiora Lilibeth Rosado, profesional social de la alcaldia de Uribia; durante el recorrido se realizé una
inspeccion ocular del total de la via existente, la cual se proyecta mejorar, tomando registro fotogréafico y
coordenadas geografica en cada uno de los sitios propuestos; la via cuenta con un tramo dentro de area de
expansion urbana con tejido urbano discontinuo, pasando a lo largo de su recorrido por diferentes comunidades
indigenas. Durante todo el recorrido no se evidencio una fuente de agua superficial que mantenga flujo de
caudal permanente, muchos de los cauces son difusos o drenajes directos que son tomados para en llenado de
jaglieyes; en diferentes tramos de la via proyectada es necesario realizar el aprovechamiento forestal para lo
cual el solicitante viene adelantando los tramites respectivos.

Los puntos propuestos para las obras de ocupacion de cauces quedaran ubicados en las abscisas 1+856m
hasta la abscisa 28+870m en jurisdiccion del municipio de Uribia y de la abscisa 29+635 hasta la abscisa
32+760m en jurisdiccion del municipio de Maicao - La Guajira.

Tabla 2. Inventario de obras hidraulicas propuestas para la ocupacion de cauces
Micro Ancho X Cuerpo de Agua e
o RS cuenca Alturaen m b =1 Asociado Geograficas
N W
ocl 1+ 856 AIoyo 5x1.50 5 NN 11° 41' 30,236" | 72° 16' 9,455
Kutanamana
oc2 3+852 Arroyo 6x2.50 5 NN 11° 42'5,945" | 72° 15' 40,709"
Kutanamana
oc3 4+330 Arroyo 2x1.50 5 Drenaje a Jaguey | 110 451 g 501" | 72° 15' 26,206"
Kutanamana #1
0oC4 Opra Arroyo Construido
existente Kutanamana
Arroyo 0 A1 " 0 qa "
OC5 9+ + 207 5x1.50 5 Arroyo Kutamana | 11° 41' 3,574 72° 139,578
Kutanamana
OC6 12 + 710 Arroyo Limén | 5x1.80 5 Cauce difuso 11° 39' 35,571" | 72° 11'57,183"
Aroyo - o 20 " o010 "
OC7 15 + 315 Mushichein 5x1.80 5 Cauce difuso 11° 39' 0,956 72° 10' 49,340
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ocs 16+160 |Aro¥0 5x1.80 Cauce difuso 11° 38' 51,675" | 72° 10' 23,526"
Mushichein ) ) )
folo 16+610 |Aro¥o 5x1.80 Bajo inundable | 11° 38 43,590" |72° 10" 11,164
Mushichein ) i )
0C10 17+060 |Aro¥0 5x1.80 Cauce difuso 11° 38' 44,963" | 72°9' 57,217"
Mushichein ' ! '
oc11 18+ 540 Aroyo 5x1.80 Cauce difuso 11° 38 28,426" | 72° 9" 14,529"
Mushichein ' ! '
oc12 19 +540 |ArOY0 5x1.80 Cauce difuso 11°38'19,657" | 72° &' 45,284"
Mushichein ' ! '
oC13 2 +192 |Aro¥o 5x1.70 Cauce difuso 11° 37' 16,694" | 72° 8' 25,322"
Mushichein ' ! '
oci4 25+060 |AOY0 570 Drenaje a Jaguey | 110 36: 32 676" | 72° 7' 1,890"
Mushichein #3
Aroyo . o apt " o @t "
ocC15 26+220 |0 [5x170 Cauce difuso 11° 36" 14,872" | 72° 6 28,150
Aroyo . o @ N o @ "
0C16 26+830 [¥e . [5x170 Cauce difuso 11°36'5,662" | 72° 6' 10,698
oc17 27+900 |ArO¥o 5x1.70 Arroyo Jurura 11° 35'49,047" | 72° 5'39,176"
Mushichein
oc18 28+870 |AOYO 5x1.70 Cauce difuso 11° 35'34,122" | 72° 5 10,936"
Mushichein

2.2.1. Localizacién de la Via
La via Uribia-Wimpeshi se localiza en el departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia en el cual
recorre aproximadamente 28,78 km y en el municipio de Maicao en el que recorre aproximadamente 4,11 km;
todo el recorrido se encuentra en territorio del Resguardo Indigena Wayuu de la Alta y Media Guajira.

‘Ay/Kutanamana

11°42'0"N

11°36'0"N

Figura 1. Ubicacion geografica de las Ocupaciones permanentes de Cauce
SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE - ViA URIVIA WINDPESHI - MUNICIPIO DE URIBIA

72°12'0"W

URIBIA Mocucutao)

72°12'0°'W

2.3 REGISTRO DE LOS SITIOS VISITADOS
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El presente registro fotografico contiene las imagenes del estado actual de los puntos propuestos por el
municipio de Uribia para las ocupaciones de cauce.
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Tabla 3. Registro fotogréfico

Cuerpo de | Ubicacion Coordenadas Magna Sirgas
Agua ; 3 T . .
Asociado | Origen Bogota Geograficas Registro fotografico
Este Norte N W
NN 1197170,6 | 1785381.74 | 11°41 72° 16'
30,23" 9,455"

El sitio propuesto para la ocupacion de cauce esta conformado por
una corriente difusa que se forma por las escorrentias de las aguas
lluvia, el terreno presenta una topografia plana donde los cauces no
son bien marcados. Este sitio se encuentra ubicado entre la via vieja
gue conduce desde la cabecera municipal de Uribia hacia el
municipio de Maicao y la via férrea, de la mina del Cerrejon Enel PK 1
+ 896, se tiene proyectado una obra hidraulica con dimensiones de
5m de ancho por 1.5 m de altura con una longitud de 5 m tipo cajon o
Box Culvert, la corriente maneja un caudal de crecidas promedio de
13.71 md%/s

NN 1198034,5 | 1786485.0 | 11°42' 72°15'
8 5,95" 40,709"

Este sitio se encuentra ubicado dentro del casco urbano del municipio
de Uribia donde hay presencia de tejido urbano discontinuo, el cuerpo
de agua no cuenta con un nombre establecido, para la fecha de la
visita contaba con flujo de caudal, al parecer proveniente de fugas del
acueducto o producto de drenajes de aguas de uso domeéstico. El
unto se ubica en el PK 3 + 52, e tiene proyectado una obra hidraulica
de 6m por 2 m de alto con una longitud de 5 m, el cuerpo de agua
maneja en temporadas de crecidas un caudal de 49.42 m3/s

Drenaje a | 1198473,4 | 1786566.4 | 11° 42' | 72° 15'
Jagley # 1 9 8,501" 26,206"

El punto se encuentra ubicado en zona de expansion urbana, el
arroyo cuenta con un cauce bien definido y con su respectivo Vox
Culvert el cual sera reconstruido con el nuevo disefio de la via, el
cuerpo de agua no posee nombre y es de tipo efimero el cual solo
mantiene agua en los periodos de invierno y durante el evento de las
lluvias quedando seco en un corto tiempo luego del pazo de las
precipitaciones, este arroyo vierte parte de sus aguas a un reservorio
el cual es denominado en el proyecto, el punto se ubica en el PK 4 +
330, se tiene proyectado una obra hidraulica 2m de ancho por 1.5 m
de altura con una longitud de 5 m tipo cajén o Box Culvert no cuenta
con un caudal estimado

Arroyo 1201999.0 | 1784800.0 | 11° 41' | 72° 13'
Kutamana 8 1 10,297" 30,225"

El punto propuesto para la obra se encuentra ubicado sobre el arroyo
Kutamana, el cual cuenta con un cauce bien definido, no obstante
solo presenta caudales durante la temporada de invierno
trasportando aguas exclusivamente durante las precipitaciones
guedando seco en un periodo relativamente corto luego del paso de
las lluvias, el sitio esta ubicado en el PK 8 + 530 y se proyecta
realizar una obra hidraulica tipo cajén o Box Culvert con dimensiones
de 5m de ancho por 1.8 de altura con una longitud de 5 m, en este
sitio ya existe una obra hidraulica la cual requiere ser reconstruida, la
fuente maneja unos caudales de 12.57 m¥/s, este sitio cuenta con
una obra ya existente y funcional

Arroyo 1202626.0 | 1784597.4 | 11° 41' | 72° 13’
Kutamana 5 3 3,574" 9,578"

Brazo arroyo Kutamana, en este tramo no cuenta con un cauce bien
definido, se puede observar un drenaje en sentido suroeste hacia el
noroeste, no se encontrdé presencia de obra de arte; el sitio se
encuentra ubicado en el PK 9 + 207, donde se proyecta realizar una
obra hidraulica tipo cajén o Box Culvert con las dimensiones de 5m
de ancho por 1.80m de alto con una longitud de 5m, la fuente
presenta en épocas de crecientes torrenciales un caudal de 12.57
md/s
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Cuerpo de | Ubicacion Coordenadas Magna Sirgas
ﬁgggiado Origen Bogota Geograficas
Este Norte N W
Cauce 1204837.5 | 1781906.4 | 11° 39| 72° 11
difuso 8 5 35,571" 57,183"

El punto esta determinado por un cauce difuso no definido, se puede
observar el curso de las escorrentias de las aguas lluvias que
discurren en sentido suroeste hacia el noreste, el sitio se encuentra
ubicado en el PK 12 + 710 y se proyecta realizar una obra hidraulica
tipo cajén o Box Culvert con dimensiones de 5m de ancho por 1.80m
de alto con una longitud de 5m, disefiado para un caudal de 19.58
md/s

Cauce 1206900.5 | 1780855.9 | 11° 39" | 72° 10
difuso 9 4 0,956" 49,340"

El sitio cuenta con un cauce difuso no bien definido, actualmente se
puede apreciar una obra hidraulica tipo cajon, la cual se proyecta
reconstruir por un Box Culvert con dimensiones de 5m de ancho por
1.80m de alto con una longitud de 5m, el punto se encuentra ubicado
en el PK 15 + 315, disefiado para un caudal de 19.58 m3/s

Cauce 1207684.7 | 1780575.8 | 11° 38 | 72° 10
difuso 6 8 43,590" 11,164"

El punto cuenta con un cauce difuso no bien definido, actualmente
cuenta con una obra hidraulica tipo, Box Culvert, la cual se proyecta
reconstruir con dimensiones de 5m de ancho por 1.80m de alto con
una longitud de 8m, el punto se encuentra ubicado en el PK 16 + 160,
disefiado para un caudal de 19.58 m®/s

Bajo 1208061.0 | 1780329.8 (1° 38" | 72° 9'
inundable 8 3 44,96" 57,217"

El sitio estd constituido por un bajo inundable donde las aguas
discurren por el horizonte de manera homogénea por un tramo
considerable, pera este punto se proyecta una obra hidraulica tipo
cajén o Box Culvert que permita drenar las aguas en ambos lados de
la via, es sitio proyectado se encuentra en el PK 16 + 610, las
dimensiones de la obra planteada son de 6m de ancho por 1.80m de
alto con una longitud de 5m, disefiado para un caudal de 19.58 m3/s

Cauce 1208483.4 | 1780374.8 | 11° 38' | 72° 9
difuso 7 8 44,963" 57,217"

El punto cuenta con un cauce difuso no bien definido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 6m de ancho por 1.80m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 17 + 060, disefiado para
un caudal de 19,58 m3/s
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Cuerpo de | Ubicacion Coordenadas Magna Sirgas
Agua : = e . .
Asociado | Origen Bogota Geograficas Registro fotografico
Este Norte N W
Cauce 1209780.5 | 1779875.2 | 11° 38' | 72° 9
difuso 7 0 28,4" 14,529"

El sitio escogido para la ocupacion de cauce cuenta con un cauce
difuso no bien definido, actualmente no hay obra sobre el sitio, se
proyecta realizar un, Box Culvert con dimensiones de 6m de ancho
por 1.80m de alto con una longitud de 5m, el punto se encuentra
ubicado en el PK 18 + 540, disefiado para un caudal de 19,58 m3/s

Cauce 1210668.7 | 1779611.6 | 11°38' 72° 8
difuso 1 4 19,65" 45,284"

El punto propuesto para la ocupacion de cauce cuenta con un cauce
difuso no bien definido, actualmente no hay obra sobre el sitio, se
proyecta realizar un, Box Culvert con dimensiones de 6m de ancho
por 1.80m de alto con una longitud de 5m, el punto se encuentra
ubicado en el PK 19 + 540, disefiado para un caudal de 14.81 m3/s

Cauce 1211286.9 | 1777680.0 | 11° 37| 72° 8'
difuso 0 5 16,694" 25,322"

El sitio escogido para la ocupacién de cauce cuenta con un drenaje
difuso no bien definido se puede apreciar un drenaje marcado por un
viejo camino, actualmente no hay obra sobre el sitio, se proyecta
realizar un, Box Culvert con dimensiones de 5m de ancho por 1.70m
de alto con una longitud de 5m, el punto se encuentra ubicado en el
PK 22 + 192, disefiado para un caudal de 14.81 m3/s

Drenaje a | 1213824.9 | 17763440 | 11° 36 | 72° 7' 1,890
Jagiiey #3 | 2 7 32,676"

En el punto escogido para la ocupacion de cauce no cuenta con un
drenaje bien definido no obstante se utiliza para el llenado de un
jagiiey denominado en el proyecto jagliey # 3, actualmente no hay
obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 25 + 060, disefiado para
un caudal de 14.81 m%/s

Cauce 1214851.3 | 1775803.7 | 11° 36" | 72° 6'
difuso 8 5 14,872" 28,150"

El punto determinado para la ocupacién de cauce cuenta con un
drenaje difuso no bien definido se puede apreciar un drenaje marcado
por escorrentias que se forman en temporadas de lluvia, actualmente
no hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 26 + 220, disefiado para
un caudal de 14.81 m¥/s

Cauce 1215382.3 | 1775524.2 | 11° 36' | 72° 6'
difuso 2 8 5,662" 10,698"

El sitio escogido para la ocupacion de cauce cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacién sobre el suelo &rido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 170m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 26 + 830, disefiado para
un caudal de 14.81 md/s
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Cuerpo de | Ubicacion Coordenadas Magna Sirgas
Agua : :
Asociado | Origen Bogota Geogréaficas Registro fotografico

Este Norte N W
Arroyo 1216341.3 | 1775020.0
Jurira 3 9 11° 35' | 72° 5'
49,047" 39,176"

El sitio escogido para la ocupacién de cauce cuenta con un drenaje
ligeramente marcado denominado arroyo Jurura, actualmente no hay
obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.5m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 27 + 900, disefiado para
un caudal de 14.81 m¥/s

Cauce 1217200.5 | 1774567.1 | 11° 35 | 72° 5'
difuso 6 9 34,122" 10,936"

El sitio escogido para la ocupacién de cauce, cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacion sobre el suelo arido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 28+ 870, disefiado para
un caudal de 14.81 hasta este punto las obras proyectadas en la
via se encuentran ubicadas en jurisdiccion del municipio de
Uribia - La Guajira

Drenaje a | 1217870.1 | 17742147 | 11° 35 | 72° &
Jagiiey #4 | 2 5 22,507" 48,930"

En el punto escogido para la ocupacion de cauce, cuenta con un
drenaje definido orlas escorrentias de aguas lluvias y en invierno es
utilizado para el llenado de un jagiiey denominado en el proyecto
jagiey # 4, actualmente no hay obra sobre el sitio, se proyecta
realizar un, Box Culvert con dimensiones de 5m de ancho por 1.70m
de alto con una longitud de 5m, el punto se encuentra ubicado en el
PK 29 + 625 disefiado para un caudal de 14.81 en este punto
inician las obras de artes o hidraulicas en jurisdiccion del
municipio de Maicao La Guajira

Cauce 1218753.2 | 1773749.8 | 11° 35| 72° 4'
difuso 7 8 7,186" 19,904"

El sitio escogido para la ocupacién de cauce cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacién sobre el suelo arido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 2m de alto con una longitud de 5m,
el punto se encuentra ubicado en el PK 30 + 635

Drenaje a | 1219311.2 | 1773456.1 | 11° 34" | 72° 4'1,567"
Jaguey #5 | 3 8 57,506"

El punto escogido para la ocupacién de cauce cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacién sobre el suelo arido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 31 + 262disefiad para un
caudal de 14.81 m¥/s
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Cuerpo de | Ubicacion Coordenadas Magna Sirgas

Agua : z =

Asociado Origen Bogota Geograficas Registro fotografico
Este Norte N W

Cauce 1220016.4 | 1773084.9 | 11° 34" | 72° 3

difuso 6 7 45,271" 38,391"

El sitio escogido para la ocupacion de cauce cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacion sobre el suelo &rido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 32 + 060, disefiado para
un caudal de 14.81 md/s

Cauce 1220638.5 | 17727575 | 11° 34" | 72° 3
difuso 7 0 34,477" 17,946"

El punto escogido para la ocupacion de cauce cuenta con un drenaje
difuso con una leve formacion sobre el suelo &rido, actualmente no
hay obra sobre el sitio, se proyecta realizar un, Box Culvert con
dimensiones de 5m de ancho por 1.70m de alto con una longitud de
5m, el punto se encuentra ubicado en el PK 32 + 760, en este punto
finalizan las obras proyectadas en la via, en jurisdiccion del municipio
de Maicao - La Guajira, disefiado para un caudal de 14,11 m¥/s

Segun informacion presentada por el solicitante del permiso de ocupacion permanente de cauce en el marco
del desarrollo del proyecto denominado, Adecuacion y/o Mejoramiento de la Via Uribia i Wimpeshi, se
encuentran ubicada en el area de influencia las siguientes comunidades indigenas: Chinchankat, Jasaichon,
Jemena, Jororo-Jilolo, Jouleiushe, Jurrula-Paraiso, Kaitamana, Kijotchon, Mananchan, Mannapaz, Manantial de
Vida, Mantapu, Masahamana, Mayayut Media Luna Javou, Monte Hermon, Petsuapa, Pololima, Potcho,
Romana, San Luis Teewou, Totsupa, Wallawalou, Warrakari # 1 Warrakari # 2, Yarujapien y Yatatshi.

2.4. HIDROLOGIA DEL SITIO A INTERVENIR.

Segun el Estudio Hidraulico de la planta edlica Windpeshi (19516-04-04-1IH-ITE-001), La Guajira es la zona
mas seca de Colombia, con clima célido, seco e inhdspito (semiarido). Con lluvias escasas y mal distribuidas.
El comportamiento de las precipitaciones esta regido por los movimientos de los vientos ya que a su paso por
las serranias bajas del norte y por las grandes planicies, generan acentuadas condiciones de sequedad y
aridez y al encontrarse de frente con las cadenas montafiosas de la sierra Nevada, generan condiciones de
mayor precipitacion, dando como resultado un panorama en donde la pluviosidad aumenta de noreste a
suroeste. Las precipitaciones anuales en la peninsula oscilan entre los 354 y 1170mm, con una temperatura
media anual de unos 28°C, refrescado por la brisa marina y los vientos alisios del noreste que soplan durante la

mayor parte del afio, alta evaporacion y estaciones bastante marcadas (IDEAM, 2005).

El alta Guajira, localizada en el extremo de la peninsula presenta clima semidesértico, de escasa vegetacion,
en su mayoria cactaceas, arbustos espinosos y algunas serranias que no sobrepasan los 650 msnm. La media
Guajira abarca la parte central y presenta relieve plano y ondulado, es menos arida, y en ella predominan las
dunas y arenales. La region de Uribia presenta una precipitacion en torno a los 350 mm, con dos temporadas
humedas entre los meses de abril a junio y agosto a noviembre. Se observan valores maximos de precipitacion

por encima de los 100 mm, durante la segunda época humeda del afio.

Las temperaturas de la zona son de las mas extremas del territorio colombiano, con méximas que pueden
superar los 35°C en los meses de junio a agosto y medias de 29°C a 30°C, y descienden a medias minimas de

23°C en los meses de diciembre a marzo.

2.4.1. DINAMICA FLUVIAL

Segun el Atlas Ambiental del Departamento de la Guajira el sitio de estudio esta dividido entre las cuencas que
vierten hacia el Mar del Caribe y la que vierte hacia el golfo de Venezuela. Los afluentes directos al Mar del
Caribe se dividen en cuatro sectores y una parte del area del proyecto se sitlla en el Ultimo sector que abarca

gran parte de la Media y Alta Guajira, extendiéndose por los municipios de Uribia y Maicao.

Las condiciones climaticas de la Guajira hacen que, en la época de mayor sequia, algunos de los cursos de
agua desaparezcan hasta que se reanuden los eventos lluviosos, con lo cual se determina que gran parte de

los cuerpos de agua del departamento son de tipo intermitente.
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Las subcuentas que conforman el cuarto sector por el que discurren los afluentes al Mar Caribe son: Los
afluentes directos al Golfo de Venezuela se dividen en dos sectores; el primer sector y mas pequefio se ubica
al sur del Municipio de Maicao y esta conformado por las subcuencas de los arroyos Kausharaln y el Bulloso. El
segundo sector, mas representativo en términos de &rea, consta de un conjunto de subcuencas cuyos
afluentes discurren por el sur del municipio de Uribia.

2.5. COBERTURA VEGETAL EXISTENTE EN LOS SITIOS A INTERVENIR

En los sitios propuestos para las obras hidraulicas de ocupacién de cauce se encuentra presencia de
vegetacion sub erofitica arbustivas con predominancia de captacias, no se evidencia bosque de galeria
asociado a riveras de cauce, en alguno de los sitios de intervenciones se hace necesario la intervenciéon de
cobertura vegetal para lo cual el solicitante diligencio el respectivo permiso se aprovechamiento forestal de tipo
Unico en predios colectivos de la comunidad Wayuu para la remocion de 1900 individuos fustales, por los
cuales se obtendria un volumen de material maderable comercial de 54,69 m?®y un volumen total de 120,64 m3.

3. EVALUACION DE LA INFORMACION TECNICA ENTREGADA

La evaluacion de la solicitud del permiso se desarrolla de conformidad a la seccién 12 articulo 2.2.3.2.12.1. Del
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiental No 1076 del 2015 relacionado con la ocupacién de playas,
cauces y lechos

3.1. DOCUMENTO APORTADO POR EL SOLICITANTE
En el expediente reposa la informacion relacionada con la siguiente documentacion e informacion:

Anexo 1Calculo, disefios y especificaciones técnicas

Anexo 2. Plano general de localizacion

Anexo 3, Plano general de localizacion de cauces

Anexo 4. Plano perfiles horizontales y verticales Cauce

Anexo 5. Plano Detalles Cauce

Anexo 6. Memoria de célculo estructura de cauces

Anexo 7. Descripcion técnica obras de ocupacion de cauce adecuacién y mejoramiento

Anexo 8. Actas de reuniones y concertacion con las comunidades indigenas del area de influencia del
proyecto.

Anexo 9. PAGA (10 Capitulos los cuales contienen: Introduccion, Area de influencia, descripcion del
proyecto y linea base, Evaluacion de Impactos, Plan de Manejo Ambiental, Cronograma, Permisos
Ambientales, Presupuesto, Cronograma de actividades y Plan de interventoria)

= =4 —a 8 _a_a_8a_-2

=

3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto del presente documento es indicar el alcance de los trabajos asociados al mejoramiento (la
adecuacion de un camino existente, el cual presenta una condicién deficitaria para los fines de transporte de
carga, materiales y personas) de la via de acceso Uribia i Wimpeshi, localizado en el departamento de la
Guajira, Colombia. El area a intervenir es un corredor vial de treinta kilometros correspondiente a la banca de la
carretera terciaria Uribia-Wimpeshi. El trazado del camino se puede visualizar en el siguiente esquema:

Figura 2. Via acceso Uribia-Wimpeshi: fuente es solicitante

Vial publico de
acceso

. ,O
.

== | Punto 1: Entrada de proyecto |
— —
P »
> G

¥

El Proyecto fiMejoramiento, ma n t e n i-Windgesht, @el municipio desUeiliay a c i
en el departamento de La Guajira se desarrollara en la parte media de la peninsula de la Guajira, sobre una via
terciaria que parte del casco urbano de Uribia en direccién nororiental y llegar hasta Windpeshi, después de
transitar 33 km por terreno arido. Aunque en el tramo vial no existen casi centros poblados ni asentamientos
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humanos vecinos, la via es parte de una ruta de comunicacion rural con la alta Guajira y con la Republica
Bolivariana de Venezuela. Con la recuperacién de esta via se beneficiaran las personas que hacen transito
hacia las rancherias de la alta Guajira. La propuesta de mejoramiento ha tenido receptividad en los usuarios de
la via porque se mejora la transitabilidad, actualmente deteriorada.

3.2.1. Localizacién

El Proyecto fAiMejoramiento, mant en i-Windgesht, del municpio desUebiay a c i

en el departamento de La Guajira se desarrollara en la parte media de la peninsula de la Guajira, sobre una via
terciaria que parte del casco urbano de Uribia en direccién nororiental y llegar hasta Windpeshi, después de
transitar 33 km por terreno arido.

Aunque en el tramo vial no existen casi centros poblados ni asentamientos humanos vecinos, la via es parte de
una ruta de comunicacion rural con la alta Guajira y con la Republica Bolivariana de Venezuela. Con la
recuperacion de esta via se beneficiaran las personas que hacen transito hacia las rancherias de la alta
Guajira. La propuesta de mejoramiento ha tenido receptividad en los usuarios de la via porque se mejora la
transitabilidad, actualmente deteriorada.

Figura 3. Localizacion general de los sitios de ocupacion de cauce; fuente el solicitante

3.2.2. Actividades de Adecuacion y/o Mejoramiento Previstas Para la Via
El desarrollo fisico del proyecto se realizara principalmente con maquinaria de construcciéon para movimientos
de tierra y ocasionalmente se operara manualmente para construir algunas estructuras de concreto,

1) Tramo 1: Longitud de 4.036 metros
2) Tramo 2: Longitud de 13.120 metros
3) Tramo 3: Longitud de 15.743 metros

En el tramo 2 del camino de acceso se procedera a realizar un mejoramiento de la Subrasante del camino de
acceso existente, sobre la cual se colocara el paquete de firme disefiado de 0,35 m (0,15 m de base granular
CBR 80% + 0,20 m de subbase granular CBR 40%). En este tramo de camino de acceso se utilizara la seccion
de vial tipo 1.

Mientras que el tramo 1 y el tramo 3 del camino de acceso se realizaran sobre el terreno existente con una
subrasante de CBR 7%, con un paquete de firme disefiado de 0,40 m (0,20 m de base granular CBR 80% +
0,20 m de subbase granular CBR 40%). En estos tramos de camino de acceso se utilizara la seccién de vial
tipo 2. En el tramo 2 y 3 del camino de acceso se realizaran pasillos de 3m de ancho por 100m de longitud,
cada 5 Km, con la intencién de facilitar la circulacion de los vehiculos; estas zonas tendran la misma seccién
que el vial. El ancho de la via de acceso Uribia-Windpeshi en todos los tramos sera de 5 metros.

3.3. HIDROLOGIA Y DINAMICA FLUVIAL

Segun el Atlas Ambiental del Departamento de la Guajira el sitio de estudio esta dividido entre las cuencas que
vierten hacia el Mar del Caribe y la que vierte hacia el golfo de Venezuela. Los afluentes directos al Mar del
Caribe se dividen en cuatro sectores y una parte del area del proyecto se sitta en el Ultimo sector que abarca
gran parte de la Media y Alta Guajira, extendiéndose por los municipios de Uribia y Maicao. Las condiciones
climaticas de la Guajira hacen que en la época de mayor sequia, algunos de los cursos de agua desaparezcan
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hasta que se reanuden los eventos lluviosos, con lo cual se determina que gran parte de los cuerpos de agua
del departamento son de tipo intermitente.

Los afluentes directos al Golfo de Venezuela se dividen en dos sectores; el primer sector y mas pequefio se
ubica al sur del Municipio de Maicao y est4 conformado por las subcuencas de los arroyos Kausharaln y el
Bulloso. El segundo sector, mas representativo en términos de &rea, consta de un conjunto de subcuencas
cuyos afluentes discurren por el sur del municipio de Uribia y el norte del municipio de Maicao; algunos de los
afluentes que hacen parte de este sector son.

3.3.1. Caracteristicas de las Cuencas Aportantes AL Sitio

Las cuencas aportantes al sitio de la via Uribia-Windpeshi tienen las caracteristicas que se presentan en la
Tabla siguiente. Se observa que las cuencas aportantes a la via son las Cuencas 10-10a-10b-11a-3b-3c y
tienen areas entre los 1 y 62 Km2 con pendientes menores al 0,4%.

Grafica 4. Microcuencas aportantes al area de estudio, fuente el solicitante

.

ZONA DE ESTUDIO VIA URIBIA-WINPESHI

Tabla 4. Micro cuencas aportantes al area aferente de la via, fuente el solicitante

CUENCA A A L cauce H H i i t
(m) | (km) | (m) | P A mediR | en) ()
10 56535144.2 | 56.54 | 14003.2 | 30.8 | 24.1 | 0.0005 0.05 9.44
10a 5880216.8 | 5.88 4187 40 25.1 | 0.0036 0.36 1.74
10b 1903642 1.90 2049 30 29 0.0005 0.05 2.15
1ia 43707637 | 43.71 | 16700 32.1 | 26.5 | 0.0003 0.03 13.16
3b 48026355 | 48.03 | 8736.2 | 33.5 | 30.01 | 0.0004 0.04 7.15
3c 44042406 | 44.04 | 12489.3 | 33.5 9.5 | 0.0019 0.19 5.17

Los tiempos de concentracion de las cuencas se estimaron considerando la formulacién de Kirpich que en el
Estudio Hidraulico de referencia es la formulacion mas a favor de seguridad y que segun el Instituto Nacional
de Vias (INVIAS) es uno de la formulacidn a utilizar en el célculo de tiempo de concentracién.

3.3.2. Precipitaciones en el Area de Estudio

Las precipitaciones maximas diarias en el area de estudio se obtuvieron a partir de los registros de las
estaciones del IDEAM. Las tormentas de disefio para duraciones entre 10 minutos y 24 horas, asi como las
curvas IDF estimadas para todas las cuencas aportantes al sitio de estudio se presentan en las Imagen 7, 8 y
la tabla 4 (fuente Estudio Hidraulico de la planta eélica Windpeshi (19516-04-04-11H-ITE-001).
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Grafica 5. Hidrograma de precipitacién en la zona, fuente Estudio Hidraulico de la planta e6lica Windpeshi
(19516-04-04-11H-ITE-001)

=1

Duracién {horas)

Tabla 5. Relacion de eventos de precipitacion en la region, fuente

Intensidades (mm/h)
Tr (anos) 2 5 10 20 25 50 100 200
t (miin) t (horas) 12 anos 15 anos 1 10 anos 120 anos 125 anos 1 50 anos 1100 anos 1200 anos

10 0.17 06,41 148,07 178.98 210,50 220.50 251,33 28192 312.40
20 0,33 50,78 90,54 110,83 130,48 136,88 155,79 174,75 193,85
30 0,50 45,18 68,45 g3.88 08,64 103,32 117,77 132,10 146,38
40 0,87 37,04 5612 g8.78 80.88 84.72 98,58 108,32 120,03
50 0.83 378 4812 58.95 58,34 T2.63 82,78 02,86 102,80
80 1,00 28,00 42,43 51.08 61,14 64,05 73.00 8188 B0.74
70 1.17 25,18 3818 48,73 54,07 57.58 65,83 73,62 B1.58
80 1,33 22,08 34,78 42,82 50,13 52,52 50,86 67,14 T4.40
80 1,50 21,17 32,07 39.28 44,22 4842 55,18 61,80 68.58
100 1.67 19,68 20,82 36,54 42,88 45,02 51,31 57,56 63,78
110 1.83 18,43 27,83 34.21 40,24 42,18 48.05 53,90 58,73
120 2 17,38 26,30 3z.22 ar.eo 30.70 45,25 50,78 56,24
180 3 13,12 18,88 24 368 28,65 30.01 4.2 3837 42 52
240 4 10,78 16,30 19.87 2348 24.61 28.05 3148 34.80
300 5 89,22 13,88 17,12 20,14 21,10 24,05 2697 20,89
360 ] 8,13 12,32 15,10 17.76 18,60 21,20 2378 26,38
420 T 731 11.08 13.57 1587 16.73 18,08 2138 23,70
480 g 8,67 10,10 12,38 14,56 15.25 17.38 18,50 21,61
540 ] 8,15 9,32 11.41 1342 14.08 18.03 17.88 19.82
600 10 572 5,66 10.61 1248 13.08 14.80 18,72 18.53
720 12 5,04 7,64 8,36 11,01 11.53 13,14 14,74 16,34
240 14 4,37 6,82 8.12 0,55 10,00 11,40 12,78 14,17
260 18 3.85 5.84 7.15 8.41 8.81 10.04 11.27 12,48
1080 18 3.44 521 8.38 7.51 T.B6 3,06 10,05 11.14
1200 20 3.10 4,70 5.76 8.77 T.08 8.08 8,07 10.06
1320 22 2,83 4,28 5,25 8,17 0.47 7.37 827 g.18

1440 24 2,58 3,83 4,82 5,86 5,83 8,76 7,58 B.41

Grafica 6. Hidrografa intensidad lluvias por eventos

IDF

——TR2

3.3.3. Coeficiente de Escorrentia Area de Estudio
Segun el Estudio Hidraulico de la planta edlica Windpeshi (19516-04-04-IIH-ITE-0 0 1) AEN el depar f{
afloran rocas metamorficas e igneas del Precambrico, metasedimentitas del Paleozoico inferior, secuencias
sedimentarias y volcanicas que abarcan desde el Paleozoico superior al Nedgeno, y sedimentos del

ame
a
S €
D S ;

Cuaternariod AEs wuna regi-n plana de tipo semides®rtica
suelo en algunas éareas, donde predomina el paisaje semiarido que cambia en las épocas de luvi a. 0 Se
identifican tipos de suelo que incluyen: 0 suelos for madd
disecados en sectores; salino-s - | i d o 0, y fisuel os desarroll ados en abanic
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Las unidades geoldgicas del area de estudio incluyen depdésitos tipo aluvion, siendo las unidades descritas en
el mapa geoldgico las correspondientes a depodsitos de cauce aluvial y depdsitos de llanura aluvial, incluyendo
sedimentos fluviales y edlicos.

Considerando que la cuenca se caracteriza por planos, vegetacion de pastizales, matorrales subtropicales,
arbustos y cactaceas de clima semiarido, la rugosidad de Manning base podria asociarse a una de planicies de
inundacion con pastizales y arbustos, con rugosidades que podrian variar en el rango 0,050 a 0,060.

Considerando que el flujo no se desarrolla en cauces definidos y por tanto la seccion de escurrimiento no es
uniforme; las alturas de escurrimiento, en este tipo de condiciones, es baja y la presencia de arbustos bajos
esporadicamente distribuidos, lo que tiende a incrementar los valores de rugosidad, respecto del coeficiente de
rugosidad base del material, por lo que en este caso se ha supuesto un coeficiente de rugosidad de 0,060, en
el rango alto de lo sugerido por la literatura.

3.3.4. Curve Number (CN)

La estimacion de precipitacion efectiva para determinar el hidrograma de disefio para poder dimensionar las
obras de drenajes transversales se ha determinado a través de la estimacién de las caracteristicas del suelo
determinando para las cuencas los valores del Curve Number.

El area de estudio se encuentra inserta en una regidon semiarida, con suficiente cobertura de vegetacion,
incluyendo arbustos, arboles desérticos y cactaceos, por lo que el rango de valores de curva nimero se puede
obtener de los valores presentados en la imagen 11, para condiciones hidrologicas razonables (con coberturas
vegetales entre 30 a 70%).

Las cuencas de aportacion que interceptan la via de acceso se desarrollan en depésitos de aluviales y de
llanuras aluviales (Q-al), de origen mixto, compuestos por arcillas, limos, arenas de origen edlico, con bajos
espesores de depdésito de entre 1 y 3 m, se considerara que los suelos de las cuencas podrian clasificarse en
los grupos hidrolégico A y B (A: arenas profundas, suelos profundos depositados por el viento, limos
agregados, B: suelos poco profundos, depositados por el viento, marga arenosa).

3.3.5. Calculo de Caudales

Los modelos lluvia i escorrentia son utilizados cuando no existe la posibilidad de obtener medidas directas de
caudales de drenaje en cuencas hidrogréficas, y son modelos en los cuales se calcula la escorrentia
superficial. De esta manera, a través de datos histéricos de lluvia de corta duracion, existentes en la cuenca de
interés y representativos de ella, aplicados a las cuencas hidrogréficas con caracteristicas especificas
geométricas, de suelos, vegetacion, etc., se calcula el caudal maximo pico de escorrentia superficial sobre las
cuencas. El Manual de Drenaje para carreteras del Instituto Nacional de Vias del Ministerio de Transporte
sugiere dos metodologias para determinar los caudales maximos:

3.3.5.1. Método racional. Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre el rango de aplicabilidad del
método en relacién con el area de drenaje de las cuencas. Valores entre 0.65y 12.5 km2 han sido citados en la
literatura técnica. La tendencia actual es usar entre 1.3 y 2.5 km2 como el limite superior para la aplicabilidad
del método racional.

3.3.5.2. Método del hidrograma de escorrentia superficial, utilizado para areas de drenaje mayores a 2.5
km2. Sherman, el autor de la metodologia, lo propuso para areas de hasta 20 km2, pero es usual utilizarlo en
hidrologia para valores mayores. Para el caso de estudio teniendo cuencas de area > 2 km2 se han
determinado los hidrogramas triangulares sintéticos considerando la lluvia efectiva y determinando los caudales
pico para periodo de retorno de 100 afios.

Tabla 6. Caudales picos para periodos de retorno de 10 afios, fuente el solicitante

ID A i L CN S te hp he t Qp tr
(km?) | (mym) (km) (h) T':'-iigo (efectiva) (h) (m3/s) (h)
(mm)
10 56.54 0.0005 14.00 70 108.8 | 9.44 182.00 95.41 8.73 128.70 | 14.59
0
10a 5.88 0.0036 4.19 70 108.8 | 1.74 182.00 95.41 2.37 49.42 3.95
0
10b 1.90 0.0005 2.05 70 108.8 | 2.15 182.00 95.41 2.76 13.71 4.60
0
11a | 43.71 0.0003 16.70 70 108.8 | 13.16 | 182.00 95.41 11.52 75.41 19.24
]
3b 48.03 0.0004 8.74 70 108.8 | 7.15 182.00 95.41 6.97 137.08 | 11.63
0
3c 44.04 0.0019 12.49 70 108.8 | 5.17 182.00 95.41 5.37 162.89 8.98
0
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3.4 CALCULO HIDRAULICO OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES

El objeto del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje natural del terreno (vaguadas,
cauces, cauces difusos) una vez ejecutada las obras, permitiendo el paso del caudal de proyecto a su través.
Dada la presencia cerca del trazado de la via Uribia-Windpeshi de seis jagiieyes y una zona inundable se ha
contemplado el disefio de obras de drenajes transversales que permitan el abastecimiento natural de los
jaglieyes. Se han dimensionado 22 obras de drenaje transversal a lo largo de via Uribia-Windpeshi, de estos la
gran mayoria esta dimensionada para desaguar unos cauces difusos dado que el area donde se implantara la
via es considerada una llanura de inundacion. Todas las obras de drenaje transversales son marcos
rectangulares de ancho, altura y longitud variables. En la tabla siguiente se describen las obras de drenajes y
su ubicacion

3.5 DISENO DE LA OBRA A CONSTRUIR, TEMPORALIDAD Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

El proyecto de adecuacién y mejoramiento de la via existente Uribia-Windpeshi incluye un total de 22 obras de
drenajes transversales nuevas a construir (y 1 obra de drenaje existente) para dar continuidad a los cauces del
area del proyecto y para permitir el abastecimiento del jagiey de las comunidades Wayuu; todas las
estructuras son marcos (Box Culvert) rectangulares de diferentes longitud, ancho y altura. Su ubicacion y
dimensiones principales se detallan en las tablas siguientes:

Tabla 7. Inventario y especificaciones técnicas de las obras de ocupacién de cauce

Dimensiones de los box
item Corriente Cuenca culvert
Altura (m) Ancho (m)

OoC-1 | Sinnombre Arroyo 15 5,0

Kutumana
0oC-2 | Sinnombre Arroyo 2,5 6.0

Kutumana
oc3 |cCaucedifuso | ATOYO 15 2,0

Chemerain

Arroyo Arroyo

o Kutamana Chemerain e Eil
0OC-5 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,8 50
OC-6 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,8 50
OC-7 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,8 50
OC-8 Cauce difuso Arroyo Jurjura 1.8 50
0OC-9 Cauce difuso Arroyo Jurjura 1.8 50
0OC-10 Cauce difuso Arroyo Jurjura 1.8 50
0OC-11 Cauce difuso Arroyo Jurjura 1.8 50
0OC-12 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50
0OC-13 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50
0OC-14 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50
0OC-15 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50
OC-16 Cauce difuso Arroyo Jurjura 1,7 50
oC-17 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50
OC-18 Cauce difuso Arroyo Wimpeshi | 1,7 50

Todas las obras de drenajes consisten en marcos rectangulares de hormigén armado (Culvert Box) con aletas
en las embocaduras, armadas también, con apertura variables para adaptarse al flujo del cauce.

Para una mas eficaz realizacion de las obras de ocupacion del cauce es preferible ejecutar los trabajos de
construccién de los marcos en la temporada seca del afio; asi se evita que los arroyos de natura no
permanente del area tengan caudal, de esa manera no seri necesario ejecutar obras provisionales de desvio
de cauces.

Se dispone de un sistema de impermeabilizacién y drenaje para asegurar un buen mantenimiento y para evitar
empujes hidrostaticos en los hastiales que estan formados por los siguientes elementos:

1. Pintura impermeabilizante en las superficies en contacto con el terreno
2. Lamina drenante geocompuesta en el trasdos de los hastiales
3

Tubo dren en PVC en el arranque del trasdés de hastiales que conduce el agua al sistema de drenaje
general.
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En la grafica siguiente un detalle tipo de las secciones transversales y de las boquillas de entrada y salida.

Grafica 7. Esquema de disefio de obras de arte proyectadas

Grafica 8 y 9. Obra de drenaje transversal tipo marco rectangular (box Culvert),
fuente el solicitante

Las obras de drenajes transversal deberan perturbar lo menos posible la circulacién del agua por el cauce
natural, sin excesivas sobreelevaciones del nivel de agua por posibles aterramientos, ni aumentos de velocidad
debidos a erosiones potenciales aguas abajo. A continuacion, se exponen los criterios a considerar para este
tipo de obras:

a) Planta. Las obras de drenaje transversal se dispondran, a ser posible, en direccion coincidente con el cauce

natural.

b) Perfil. En la medida de lo posible, se tratara de ajustar el perfil de la obra de drenaje transversal al perfil del
lecho del cauce.
¢) Seccién. Se procurara respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar fuertes estrechamientos.

El proceso constructivo de estas estructuras consta de las siguientes fases:

A partir de la superficie natural del terreno se procedera a la ejecucion de la excavacion de la caja que
requiere el marco y a la nivelacién, refino y preparacion del lecho de asiento. La excavacion se
realizard, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso, se mantendra con
nivelacion y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos por la ejecucion
de puntos bajos sin desagiie.

Vertido del hormigén de nivelacién de la losa inferior.

Construccién del primer tramo de losa inferior y de la cimentacion de las aletas en la embocadura
aguas abajo.

Encofrado, ferrallado y hormigonado de los alzados de las aletas y de los hastiales del primer tramo
del marco.
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